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使用此命令，可通过从一个体中抽取对象来创建另一个体。可以抽取面、面区域或整个体。 

如果抽取面或区域，则创建片体。如果抽取体，则新体的类型与原始体的类型相同（实体或片体）。

面类型抽取可用于将片体类型转换为 B 曲面类型，以便将数据传递到 ICAD 或 PATRAN 等其他集成系统中以及 IGES 等交换标准中。

使用“面区域”抽取类型，可以创建片体，该片体是与“种子面”相关且受边界面限制的面集合。

标识种子面和边界面之后，软件从种子面“走开”，在行进过程中收集面，直到遇到任何边界面。单个片体是根据此面集合创建的。

“体”类型抽取创建整个体的关联副本。然后，可以将特征添加到抽取体特征中，而不显示在原始体上。还可以决定是否要在原始体更改时更新抽取体特征。

可以使用抽取体特征让原始实体和简化实体同时可用，以放置在不同的引用集中。

可更改在编辑操作过程中放置特征时的时间戳记，这样，便可以控制更新过程中对原始几何体所作的更改是否反映在抽取的特征中。如果在创建抽取特征时选中固定于当前时间戳记复选框，则在后续的特征创建过程中，抽取特征在部件导航器中保持其时间戳记位置。如果未选中此复选框，则在特征列表的末尾创建抽取特征，而且后来创建的特征会获得较早的时间戳记，并在列表中显示在该特征前面。 

位于何处？

· 选择插入→关联复制→抽取。 

· 在曲线工具条上，单击抽取 [image: image2.png](]
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抽取步骤



	
	
	


用法一：创建抽取面特征

1. 选择插入→关联复制→抽取，打开抽取对话框。 

2. 从类型列表中，选择面。 

3. 从面选项列表中，选择需要的面类型。选择面 [image: image3.png]


处于活动状态。 
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要抽取的选定面

4. 选择要抽取的面。

5. （可选）在设置下，可以执行以下操作： 

· 清除固定于当前时间戳记复选框，固定所得抽取面特征的时间戳记顺序。 

· 选中隐藏原先的复选框，在创建抽取面特征后隐藏原始面。 

· 选中删除孔复选框，删除要抽取的种子面上的任何孔。 

· 从曲面类型列表中选择需要的曲面类型。 

6. 单击确定或应用，创建抽取面特征。 
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选定“删除孔”选项时的抽取面特征

用法二：创建面特征的抽取区域

1. 单击插入→关联复制→抽取，打开抽取对话框。 

2. 从类型列表中选择面区域。选择面 [image: image6.png]


处于活动状态。 

3. 选择要抽取的种子面。
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要抽取的选定种子面

4. 选择边界面。
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选定边界面

5. （可选）在区域选项和分级下，可以执行以下操作： 

· 选中遍历内部边复选框，收集其边形成部分内部环的边界面。 

· 选中使用相切边角度复选框，指定用于加工应用模块的相切边角度。 

· 选中固定于当前时间戳记复选框，固定所得面特征抽取区域的时间戳记顺序。 

· 选中隐藏原先的复选框，在创建面特征的抽取区域后隐藏原先的面。 

· 选中删除孔复选框，删除要抽取的种子面上的任何孔。 

· 从曲面类型列表中选择需要的曲面类型。 
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面特征的抽取区域预览

6. 单击确定或应用，创建面特征的抽取区域。 
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面特征的抽取区域

用法三：创建抽取体特征

1. 单击插入→关联复制→抽取，打开抽取对话框。 

2. 从类型列表中，选择体。选择体 [image: image11.png]


处于活动状态。 

3. 选择体以创建抽取体特征。
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要抽取的选定体

4. （可选）在设置下，可以执行以下操作： 

· 清除固定于当前时间戳记复选框，固定所得抽取体特征的时间戳记顺序。 

· 选中隐藏原始复选框，在创建抽取体特征后隐藏原始体。 

5. 单击确定或应用，创建抽取体特征。 
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抽取体特征（隐藏原始体）

抽取选项



	类型

	类型
	指定要创建的抽取特征的类型。从以下选项中选择：

· 面 － 创建要抽取的选定面的片体。 

· 面区域 － 创建片体，该片体是与种子面相关且受边界面限制的面集合。 

· 体 － 创建整个体的抽取关联副本。 

	要抽取的面

	仅当类型设置为面时才显示。 

	面选项
	用于指定要抽取的面类型。从以下选项选择：

· 单个面 － 抽取选定面。 

· 相邻面 － 抽取与选定面紧邻的面（不包括选定面）。 

· 体的面 － 抽取与选定面位于相同体中的所有面。 
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选择面
	用于选择面以创建抽取面特征。

	种子面

	仅当类型设置为面区域时才显示。 
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选择面
	用于选择种子面。特征中所有其他的面都与种子面相关。

	边界面

	仅当类型设置为面区域时才显示。 
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选择面
	用于选择面区域类型抽取特征的边界。 

	要抽取的体

	仅当类型设置为体时才显示。 
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选择体
	用于选择体以创建抽取体特征。

	区域选项

	仅当类型设置为面区域时才显示。 

	遍历内部边
	用于指定对于在边界内相交的每个面，是否要收集其边形成部分内部环的那些边界面。

	使用相切边角度
	使您可以使用用于加工应用模块的相切边角度。要了解更多信息，请参见“加工帮助”。

	角度公差
	仅当选中使用相切边角度复选框时才可用。 

将角度公差设置为指定值。

	设置

	固定于当前时间戳记
	用于固定放置特征时的时间戳记。

注释:

如果选中固定于当前时间戳记复选框，则在其后的特征创建过程中，抽取特征在部件导航器中保持其时间戳记顺序。如果未选中此复选框，则抽取特征将放置在部件导航器中的所有现有特征之后。 

	隐藏原先的
	使您可以在原始几何体是单面片体的情况下，在创建抽取特征时隐藏原先的几何体。

	删除孔
	用于创建没有原始面中所具有的任何孔的抽取面。 

不适用于体类型。 

	使用父对象的显示属性
	指定对抽取对象的显示属性进行的任何后续更改都传播到通过 WAVE 几何链接器链接的任何子对象。 

	曲面类型
	只在类型设置为面，且启用用户默认设置→建模→特征参数→抽取和 WAVE 几何链接器→启用原有的“面选项”菜单选项时可用。 

用于将一个或多个面从任意类型的体转换为片体。可以从以下类型中选择基本曲面类型：

· 与原先相同 － 将选定面转换为片体，并保持原先的基本曲面类型。 

· 三次多项式 － 将选定面转换为三次多项式 B 曲面类型片体。注意使用这个选项几乎总是近似于原先的面，所以它们可能无法被精确复制。然而，三次多项式 B 曲面类型片体实际上只是三次参数（PC）补片的阵列，它可以被导出到几乎所有其他 CAD、CAM 和 CAE 应用程序中。 

· 一般 B 曲面 － 将选定面转换为更一般的 B 曲面类型。所得的片体可以是有理的（而不是多项式），其阶次也可能不是三次（阶次为 3）。这个选项更可能正确地复制原先的面，但是所得的这些 B 曲面类型片体却更难于传递到其他系统。 

有时系统会精确复制原始曲面，但其他时候可能只能近似它们，具体要取决于所选的输出类型，以及所选的原始曲面类型。

	预览

	仅当类型设置为面区域时才显示。 

	预览区域
完成预览
	选择面之后，预览区域显示生成的抽取区域特征的预览。 

完成预览关闭抽取面区域的预览。 


