
一、用途
通过沿引导扫掠截面，使用沿引导线扫掠命令来创建单个体。您可以： 

· 选择一系列相连的草图、曲线、边缘或面作为截面。

· 创建实体或片体。

这个命令类似于扫掠命令，但使用沿引导线扫掠，您只能选择一个截面线串和一个引导线串。 

注释:

· 如果沿着具有封闭的、尖角的引导线串扫掠，建议把截面线串放置到远离尖角的位置。

· 如果引导路径上两条相邻的线以锐角相交，或引导路径上的圆弧半径对于截面曲线而言太小，您无法创建扫掠特征。换言之，路径必须是光顺的、切向连续的。
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二、激活命令的方法
	工具条
	特征工具条→沿引导线扫掠[image: image3.png]




	菜单栏
	插入→扫掠→沿引导线扫掠


三、操作界面
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四、参数详解
	1.截面

	[image: image5.png]



选择曲线
	允许为截面选择一条曲线或一条曲线链.

截面曲线通常位于（相对于引导曲线）开放式引导路径的起点附近或封闭式引导路径的任意曲线的端点。如果截面曲线距离引导曲线太远，则会得到不合适的结果。

	引导线

	[image: image6.png]



选择曲线
	允许为引导线选择一条曲线或一条曲线链。允许使用任何曲线对象作为引导路径的一部分。每条引导线串的所有对象必须光顺而且连续。 

注意以下内容：

· 引导线路径中的线是拉伸的。扫掠方向是线的方向，扫掠距离是线的长度。

· 引导线路径的圆弧是回转的。回转轴是圆弧的轴，即位于圆弧中心并垂直于圆弧平面。旋转角度是圆弧的起始角和终止角的差。 

· 对于由线和/或圆弧构成的 2D 光顺引导线串，侧面是平的或圆柱形的面。

· 为非光顺二次曲线、样条和 B 样条创建精确几何体。

	2.偏置

	第一偏置
	将“扫掠”特征偏置以增加厚度。

允许在对话框字段中键入所需值或在图形窗口中拖动圆形光标。

	第二偏置
	偏置“扫掠”特征的基体。

允许在对话框中键入所需值或在图形窗口中拖动箭头。

	3.布尔运算

	布尔运算
	可以使用布尔运算将创建的扫掠特征与目标实体相结合（使用“扫掠”作为工具）。

	4.设置

	体类型
	允许指定在截面封闭时，扫掠特征是实体还是片体。 

默认值取决于建模首选项对话框的“常规”页面中的体类型下选择的选项。 

	成链公差
	指定成链公差。

	距离公差
	指定距离公差。这是输入几何体与得到的体之间的最大距离。 

默认值取决于为建模首选项对话框的“常规”页面中的距离公差选项所设置的值。 














